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Montajul dat in fig.1 Prezinta urmatoarele avantaje: 


“gabarit nic, respectiv cablaj redus dimensional 
componente de uz genera! (qu trebuie utilizate 
Putere mai nica decit 0,5w). Y 

-simatrie constructiva si utilizarea unui sortiment mic de 
valori pentru componentele pasive 

“desisn interesant si aspect placut in functionare 

“cutie usor de confactionat : 

-utilitate la "diagnoza" sistemului de incarcare a 
(mai ales iarna) 

posibilitatea de a fi conectata la instalatia electrica a 
masinii de orice amator. 

Atrasem atentia constructorilor (interesati) ca acest montaj 
se preteaza foarte bine la productia de serie, fiind eficient 
econonic. 

Conform cu schema din fig.2 circuitul contine o referinta de 
tensiune formata din dioda zener Dz7, polarizata cu R 17 - prin 
DZ trec, in timpul functionarii corecte a bateriei si curentii 
din eaitoarele tranzistoarelor, un lant de divizare a tensiunii 
bateriei format cu R2, P1,R11-R15, P16 si P2 Precum si circuitele 
2 miza somata realizate cu tranzistoarele T1-T7,  rezistentele lor 
e polarizare RI, R17-R2!1 si LED-ur = 
rea. A per urle Di-D6 cu curentul limitat 


Pentru 
rezistente de 


bateriei 


continuare în pag.98100 
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SUPORT AL SCHIMBULUI LIBER 
DE INFORMATII TEHNICE 


Programarea PROM-ului K155PEI 
(echivalentul sovietic al 
circuitului 74188) 


Pus in situatia de a pro- 
grama un astfel de PROM, am 
gasit tratata problema in Lil], 
12]  t>colo era vorba, de fapt, 
de circuitul 74188), dar, din 
Pacate se faceau afirmatii con-— 
tradictorii. A fost necesara 
solutia (riscanta) a experimen-— 


tului. 

K155PEI este un PROM reali— 
zat in tehnologie TILL, cu o 
capacitate de 32 x 8 bit. lesi — 
rile sint cu colector in gol. 
Dispune __de o intrare de vali-— 


Nu are un pin spacial 
programarii, Pentru 
aceasta fiind suficienta conec-— 
tarea la o tensiune Vp m 10 +/-— 
0,5 Va terminalului de alimen-— 
tare (16), in timp ce EN. o, 
iar liniile de date sint legate 
sau nu la masa, in functie de 
octetul programat. Un circuit 
nou are inscrise toate locatiile 
cu "0".Consunul este de aproxi- 
mativ 70 mA. 

In schema si in modul de 
lucru sa remarca unele deosebiri 
fata de cena ce se recomanda in 
C1], (23. Unole din aceaste deo- 
sebiri conditioneaza reusita 
programarii, Ele au la baza 
urmatoarele observaţii axperi- 
mentala: s 

1) VP a trebuit crescuta de 
la 10,5 V la (valoare racomanda- 
ta in C1],(21]) pina la 14,2 v 
Pentru ca programarea sa aiba 
loc. 

2)  Iesirile ce trebuiesc 
pastrate pe "0" logic se leaga 
in timpul progamarii la masa. 


dare, EN. 
destinat 


continuare în pag2 00 
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NETEDE Rea feedhorn— stud. RUSÂNESCU CRISTIAN 


. Dupa cum se cunoaste, receptia TV in banda SHF implica 
existenta unui receiver —.INDOOR Unit, a reflectorului parabolic 
si a ansamblului Outdoor Unit format din reflector primar, 
schimbator de polaritate si convertor SHF. 

Practic  procurararea unui reflector primar + schimbator de 
polaritate industrial nu se justifica din punct de vedere  econo- 
mic, fiind posibila realizarea sa de catre amatori la performante 
acceptabile. 

In continuare. voi prezenta un feedhorn cu Performante 
surprinzatoare in raport cu simplitatea sa constructiva. 

Ca punct de referinta mentionez ca acesta a fost testat cu 
ajutorul unui convertor SHF — (LNC) MASPRO avind factorul de 
zgomot de Z,02 dB la capatul superior al benzii, ansamblul fiind 
montat in focarul unui reflector parabolic de diametru 1,60 m. 

Receiverul instalatiei, este de constructie Propria, iar 
cablul coaxial de productie indigena. 

Receptia spotului vestic al satelitului ECS-F1 (10 grade E) 
este foarte buna indiferent de conditiile meteo (o rezerva RAI 
DUE). Din motive cara tin de montarea antenei nu s-a incercat 
receptionarea satelitului Intelsat F-it. 


“Constructiv, cele doua Piese se realizeaza din aluminiu cu 
mentiunea ca materialul nu are voie sa prezinte goluri, fisuri 
sau aspect poros dupa prelucrarea. 

Ansamblul prezentat nu pernite “receptionarea programelor 
transnise in cele doua polarizari X-Y simultan. 
Schimbatorul de polaritate-polarotorul este o problema 


asupra careia voi reveni. 3 

Simplitatea constructiei consta si din faptul ca adaptarea 
ghidurilor de unda se realizeaza prin piesa din: fig. 2. Dupa cum 
se cunoaste convartoarele SHF au un ghid de unda. dreptunshiular 
(R120), conectarea directa a feedhorn-ului la convertor Producind 
o  neadaptare (ghid de unda circular cu Zint=20mm) reflexii si o 
micsorare a puterii transmise. 

Solutia ideala consta dintr-o trecere continua, mai dificil 
de realizat de catre amatori.Personal, am realizat o trecere 
continua de adaptare cu ghidul de unda dreptunghiular“ R120 avind 
sectiunea de intrare patrata, 
in privinta acestei piese. Pentru cresterea performantalor 
indieat ca traiectul ghidului de unda sa fie argintat. 

Psanbiul se rigidizeara folosind suruburi M4 identice eu 
sole fainette pentru finarea converterului SH, 

Ordinea de montaj nste urmatoarea: se fixoaaa piusa de 
adaptare cu 4 suruburi MA de convertor, capul suruburilor fiina 
“ingropat” in degajarile respective. Feedborn-ul propriu zis este 
rigidizat de ansamblul Piesa de adaptare +LNC prin alte patru 


este 


suruburi  M4 a caror montare este realizata prin aceasi metoda - 
“ingropare”. i 
Ansamblul se monteaza in focarul reflectorului parabolic cu 


ajutorul unui colier cu Bint=S8mm 
Bibliografie: 
Kathrein -Catalog 1988 
Maspro dencon — Block down convertor SCE-773 -r. 
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eventual voi reveni cu amanunte si . 


90 3)Se poate Programa deodata 
un intreg octet (nu este necesar 
a programa fiecare bit in 
Parte). 

Descrierea schemei: 


Cu ajutorul lui K9 se poate 
conecta tensiunea de programare 
Wp, iar cu K1O0 se realizesza 
selectarea circuitului. Din Kii 
Care se va inscrie coctetul sta- 
bilit prin Ki ./. K8. LED — 
urile DI si D4 (optionale ) 
servesc la semnalizarea conmuta- 
rii pe Vp, respectiv pe EN=0. 
Condensatorul Cc alimenteaza 
circuitul pe durata conutarii 
tensiunii de alimentare. Di pro-— 
tejeaza sursa de 5,7 V atunci 
cind se comuta de pe Vp pe +S5V 
si C r.ai este inca incarcat lac 
tensiune mai mare decit 5v. 
Caderea de tensiune pe D2 per-— 
mite alimentarea intrarilor cir-— 
cuitului integrat cu +SV. 


Mod de lucru: 

1) Se pune K9 pe +5V 

2) Se alimenteaza circuitul cu 
cele doua tensiuni 

3) Se fixeaza adresa 
din Kit ./. Ki». A zu 

4) Se trece K10 pe pazitia GND 
si se verifica, cu un voltnmetru, 
starile logice ale iesirilor 5 
nau sintitoate "0" 

5) Se conecteaza la GND iesi-— 
rile de date ale PRON - ului ce 
trebuie pastrate la "0", cu 
ajutorul  comutatoarelor Ki ./. 
K8. Pentru iesirile ce vor.trece 
Pe 1,  comutatoarele corespunza-— 
toare se lasa deschise. 

6)8e trece K10 pe +5V 


7)5e trece K? pe Vp na 17,2 ./. 
15v 

&)8e trece timp de aproximativ 
1 sac K10 pe GND, apoi se revine 
Pe. +S5V 

?)Se aduce kK? pe +sv 

10) Se deschid kK1 ./., Ka si 
trecind K10 pe GND, se verifica 
inscrierea corecta a octetului, 
cu ajutorulunui voltmetru. Daca 
mai exista biti care nu au tre- 
cut inca pe 1 (desi comutatorul 
corespunzator a fost descyis in 
timpul programarii) se reia de 
la punctul 5, eventual marind 
putin timoul de la punctul 8. 

11) Se reia,pentru celelalte 
adrese,de la punctul 3. 

Observatie: 

Procedeul descris a fost 
incercat cu KI15SPEI. Nu este 
exclus ca pentru 74188 si altele 
echivalente acesta sa nu fie 
adecvat. 


dorita 


stud. COZAC EMIL 
Echivalente cu 74188: a 


SN 74188 (Texas) 

6330 — 1 (MMI) 

TM 188PC (Tungsram) 

DM 74 S 188 (National) 
27S08, 29750 (AMD) 

N 82 S 23 (Signetics) 
HM = 7602 - 5 (HARRIS) 
FLR 121 (Siemens) . 

1M 5600 (INTERSIL) 
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'Retuind o idee anterioara, un Cei mai simplu este sa il intro: 
om teste un om pregatit. duceti in fisierul ă 
om încerca sa dam un AUTOEXEC.BAT, altfel veti Lista caracteretor din ROM la 
raspuns simplu la intrebarea: uita în curind de e adresa FOOO:FE AGE si contine in : 
Cum trebuie sa ma apar 4. Inainte de-a lansa un|codului ASCII 128 de caractere, fiecare caracter constind 


impotriva unci eventuale program necunoscut, mai ales r i N 
ii stari cu virusuri infor- daca este de provenienta dis- | se formeaza imaginea sa. Pentru scrierea unui caracter pe 
matice? cutabila, supuneti-l unei verificari | ecranul de inalta rezolutie se copiaza cei 8 octeti in memoria 
1. Faceti o copie a sistemului cu programul antivirus. Garantii | video corespunzatoare. 4 
pe dischete dupa care le veti oricum nu existat Venind în intirmpinarea celor ce doresc sa realizeze grafice | 
proteja la scriere, In caz de (Si nu stiu de unde vom avea | cu aspect competitiv, prezentam aici un sel de subrutine. 
nevoie v-ti avea un exemplar atitea dischete pentru copiile de Prima permite scrierea unui caracter in orice punct al | 
„curat“ pe care il veti folosi la sigurantat) ecranului de 640x200 de puncte si poate fi folosita pentru 
irea calculatorului. marcarea punctelor importanate de pe grafic. Cea de-a doua 
2. Realizati copii de siguranta dupa DOS 1/90. inscrie pe ecran caractere de latime du similare celor din 
ale celor mai importante medie rezolutie, utila în tiparirea titlurilor de ice. A treia 
utilizate, Nu va bazati Sirbu Miha] | subrutina realizeaza rotirea caracterelor cu SO de grade si 
dscului fc N i mpa poate i i made dn Aula fotosirii sale 
discului în. Nu uitati protectia ogramul poate fi usor icat in ea . 
scriere. 2 2 NUM VĂ pentru calculatorul ZX Spectrum. 
3. Procurati un program de 
: i Biografia virusului | 10 SCREEN 2KEv OFPCLS 
verificare antivirus gen DOC si 4 n 
TOR sau SCAN pe care va pikistanea | 05 OY 7 IP pre etc RDRINO 
tuzbui sa il utilizati în mod curent. 95 NEXT Y 
OY = 80: FORX = 05 TO 763 = CHRTOGGOSUB400 
CP (MS DOS 176 NEXT 
La ete moare 
al 250 X = 160+ 1613 = a 
Turbo Pascal v3.0 () cat grieta = Moapal) 
Limbajul Pascal se raspindeste tot  v3.0 este operationala si | 32048 = "90 DEGREES ROTATION”X = 400 
mai mult în lumea programatorilor. pe calculatoare com. | B0FOR4 TONA e 
Dintre motive am putea enumera struc:  patibile IBM-PC. Sub GQOSUB 270 


turarea simpla a programelor si 
verificarile extinse realizate la com- 
pităre, elemente ce favorizeaza scțierea 
unor programe complexe, 

Vom prezenta in coritinuatel una 
dintre implementarile cele mai ci e 
cute la noi, varianta TurboPascal, 
prada oa Borland Int. Aceas- 

a devenit o referinta pentru limbajele 
de programare. Combinind, viteza de 
rasouns aoroniata de a unui interpretor 
cu viteza de lucru ridicata a'unui 
program compilat, sistemul isi puștifica 
Puderin denumirea de „Turbo“, 

tre avantaje putem menționa: 

Priest „amMpi Riorieci lor iniograti 

tru scrierea programului sau ru 
Foreciii nu trebuie sa m un nou 
program (editorul) dupa care sa incar- 
cam din nou compilatorul; 

- viteza mare de transiatare (mai ales 
la lucrul in memorie) 

- la dispozitia utilizatorului se afla un 
numar mare de functii sistem. 

Dezavantaje ar fi: 

- restrictii in ordinea de declarare a 
elementelor, specifice compilarii intr-o 
singura trecere; 

- codul executabil generat pe disc nu 
este optimiz-t in raport cu spatiul 
aci, ai dle : 

ceste caracteristici recomanda im- 
plementarea Turbo-Pascal in procesul 
educational, unde se prelucreaza un 
numar mare de programe simple. 


Pentru inceput ne vom ocupa de 
versiunea 3.0 a limbajului, dis- 
ponibila in tara pe microcal- 
culatoarele cu Z80, cum ar fi Junior, 
cubzz, Tim S-plus, sa. De asemenea, 


Caractere ROM ale 
IBM-PC 


virusurilor 


din cite 8 octeti care reprezinta rindurile de puncte din care 


-DOS au aparut ver: 
siunilor superioare vA4.0 
(folosirea de „unitati“ de | 

rogram), v5.0 
depanator, integrat) si 

- orientata pe 
„obiecte”), dar acestea au 
nevoie pentru executie de 
minim 384  kocteti 
memorie. Posesorii de 

-uri cu „numai“ 256 
kocteti de memorie sint 
nevoiti sa ramina la v3.0,. 
Pentru a pastra niste 
proportii, nu trebuie 
ra ca primele ELD 


370 NEXT | 
390 LOCATE 20,1: STOP 
410 REM subniina o lora L$ in poza OY) 
440 IF ASC(L3) > 127 THEN RETURN 
450 XX = X MOD 640-.F XO(< 0 THEN XX = )X+ 640 MAKE 0 < XX < 69 
470 daca MOD 8)< >0 pari din Bora vor fi n 
da REM colegi Gr OD 8)) 
"primă 


un nd 
WY =YWY + 200 fa 0O<YY-< 100 
memoriei POM 
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Ă 
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un caracter de infime bin la 0CY) 
RETURN 
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REJECTOR PENTRU RECEPTIA 


RTV 


CANALULUI 100iRT ( BUDAPESTA Programul 1) 


Mentinem motto-ulr” Amplificatorul cel mai bun este antena” 


Im momentul intrarii in emisie a canalului ? RTv TIMISOARA 
se inrautateste foarte mult receptia canalului 10 (BD I). 


Aceasta perturtbatie este 


dependenta de mai multi factori: 


1.Factori legati de propagarea semnalului BD I,raportul de 


s»rturbare este direct proportional cu 


Joua semnale. 


2.Locul de amplasare al 


raportul nivelelor celor 


antenei de receptie TV BD 1, in 


raport cu postul de emisie local-antena TV Timisoara (Urseni). 


I.Sistenmul 
lui + 
în 


de antena TV utilizat pentru receptia semnalu- 


cazul folosirii a 2 ducati antene sinfazate,legatura intre 


dipolii acestora poate introduce perturbatii mari. 


0bs. Este recomandat a se 


utiliza 


pentru receptie antene 


de canal de tip MAGNETA,iar sinfazarea acestora sa fie facuta cu 
tronsoane de cablu coaxial acordate. 
Aceasta o von prezenta intr-unul din numerele urmatoare. 


Esta recomandat 


a se folosi o singura 


antena cu amplificator 


amplasat la dipol si cu rejectii inglobate. 
O reducere importanta a semnalului perturbator poate fi obtinuta 


folosind 


un rejector alcatuit din 5-6 celule, amplasat inaintea 


etajului de amplițicare propriu-zis. 


Se stie ca semnalul 


perturbator 


al camalului 7? are 


purtatoarele situate dupa cum urmeazat 


199,25. 


Colectivul de programare al revistei 
R.E.T. lanseaza un apel catre cititorii care 
dispun de documentatia programului 
Ventura Pubiisher. In momentul de 
fata dispunem de versiunea 1.1. Din pa- 
cate nu putem folosi aceasta „bijuterie“ 
la intreaga ei capacitate datorita lipsei de 
informati cu privire la posibilitatile 
programului. Pentru cei capabili sa ne 


p=) 
203.58 20575 


Cum putem obtine informatii (Help) 
despre modul de lucru al unui program 
mai putin cunoscut? 

Exista doua tipuri principale de com- 
enzi pentru calculator: 

1. Programe care isi primesc 
parametrii in linia de comanda (specifice 
prelucrarii in loturi, fara interventia 
operatorului, sau cu o singura lunctie 
relativ simpla) 

2. Programe interactive, ia care 
operatorul intervine in permanenta cu 
comenzi sau parametrii in desfasurarea 
executiei, 

Varianta î. In cazul lansarii 
programului cu parametrii eronati, ob: 


RETumn card 


Va rugam sa va exprimati pe o coala separata opinia cu privire !a ur. 


„matoarele probleme: 


1. Materialele prezentate ia sectiunea de programare, R.E.T. nr.3 
2. Alte subiecte sau domenii pe cars ati dori sa la abordam in numerele 
viitoare 


4 3lhspire 
14 


IZOLATOR 
e ic sa 


tinem un mesaj de eroare ce cuprinde un: 
eori si explicatii cu privire la structura ac- 
ceptata de catre sistem. Ca exemple 
putem da KEYBGR, PKARK s.a. 
Varianta 2. Pentru programele inter: 
active avem structuri complexe de asis- 
tenta (Fielp System), activate aproape 
universal cu tasta FI (vezi si nume 
rubricii?). Programele mai simple contin 
unul sau mai multe ecrane de ajutor, 
afisate la cerere, indiferent unde ne aflam 
in program. Sistemele mai evoluate dis: 
pun de asistenta „sensibila la context! 
textul prezentat contine intormatii 
referitoare: exact la situatia in care se 
gaseste utlizatorul În general exista 
posibilitatea accesului rapid ta informatii 
inrudite. Exemple reusite ale acestui sis- 
tem sint majoritatea produselor Borland 
(TurboPacal, TurboC sa.) (SM) 
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-purtatoare de imagine 199,25 MHz & 
-purtatoare de sunet 205,75 MHz a 
an -purtatoarea de crominanta 203,68 MHz o: 
semnălul perturbat (canalul 10 OIRT 8D I) are: i: 
purtatoare de imagine 207,25 MHz a 
-purtatoare de sunet 213,75 MHz. 3 


Semnalul perturbat poate fi si acela provenit de la BG 1 (canal 
10 CCIR) care are purtatoare de imagine in interiorul calalului 
10 DIRT,adica pe 210,25 MHz. 

Conform graficului. din fig.i.rezultas 

1.Necesitatea!'. de. a atenua cel mai mult purtatoarea 
sunet a canalului 9? "(207,25 MHz).Pentru aceasta se vor utiliza 
celulc!e rejectoare 3,4,5. 

„„P irtatoarea de imagine din canalul 9 (199,25 MHz) este 
situat mai  departe,in frecventa,fiind suficienta Pentru 
elimin. “ea ei o singura celula (Nr.1), 

I.Purtatoarea de crominanta (203,48 MHz) este rejectata 
de celula 2. 

4.Purtatoarea de imagine a canalului 10 CCIR (210,25 MHz) 
este rejectata de celula nr.6. 

Inserierea acestor & celule in calea semnalului trebuie sa 
executa o taiere cit mai importanta a purtatoarelor. perturba-— 
toare amintite si o atenuare de insertie de max.2 dB. 

i O valoare mai mare ar inrautati raportul semnal-zgomot care 
nu mai poate fi refacut prin amplificare stricind astfel calita- 
tea imaginii. E 

: Caracteristicile tehnice: 

Pra s Atenuarea purtatoarei imagine Bucuresti 
“ea (199,25 MHz) :— 25 dB 
Atenuarea purtatoarei sunet Bucuresti 

(205,75 MHz) — 40 —45 a8B A 
Atenuarea purtatoarei imagine Belgrad I canal 10 

6 pădtaiă *: 4210,25 MHz) —14 —15 dB 

sd Atenuarea de insertie max. —2 dB 
Cele 6 incinte (de forma cubica) in care se afla 
-montate :bobinele de absorbtie si bobinele de cuplaj sint 

realizate din tabla cositorita cu grosimea de 0,35 —- 0,4 mm 

($19.3,4,5). = Se 

î Bobinele de absorbtie realizate conform fig.2 se executa 
din Cu Ag 9 I,5 mm.si au 4 3/4 spire prinderea lor fiind facuta 
Pe unul din peretii cutiei prin cositorire. ? 

zi In interiorul lor me: afla bobinele da cuplaj din Cu Ag 
"că $ 1,5 mm, cu forma diri fig.6.Prin intermediul lor semnalul 
provenit” din tronsoanele -de interconexiune a celulelor 

ajunge in interiorul bobinalor de absorbtie. i 

„Legatura șlactrica spre exteriorul celulei o executa picio- 
rul bobinei de cuplaj care iese printr-un izolator din 

poliatilena. i 

La: „fiecare picior se prind cite doua tronsoane de cablu 
coaxial de 75 ohmi ce constituie legaturile cu celulele vecine 

(fig.5). Astfel la cutia i (fig.5) soseste semnalul de.la antena 
TV iar cablul de iesire se leaga de la cutia 6 la amplificatorul 


TV da: canal, i 
"Goa: La piciorul bobinelor de cuplai sa leaga firul 


ad al cablului coaxial;iar tresela se cositoresc la cutiile 


inreg, +. Dilema de POL i etil ana prin care trece piciorul bobi- 


mai de eunial munte riutdiuat de fundul celuielor printr-un 


ini Win abia uositorita. 
Capacul celulei rejectoare cuprinde un element de reglare a 


frecventei  rejectate alcatuit dintr-un surub M5x25 si e con- 
trapiulita (fig.7).Prin apropierea surubului de cele doua bobine 
se realizeaza acordul rejectiei. 
Fiecare celula se regleaza separat pe un vobuloscop inainte de a 
se inchide prin cositorire capacul acesteia.Fraecventa de acord 
dorita se obtine intervenind asupra geometriei  bobinei de 
absorbtie sau din pozitia bobinei de cuplaj in raport cu bobina 
de absorbtie. ă : 
Atentie ca prin cresterea cuplajului se poate depasi valoa- 

rea maxima indicata a pierderii de insertie de 0,5 dB. 

x Fiecare celula se regleaza cu 2-3 MHz peste valoarea frec- 
ventei dorite deoarece la punerea capacului aceasta coboara cu 
0,5-1 MHz,in acest fel raminind pentruo reglare exacta, posibi- 


litatea oferita de surubul wrevazut in capac (fig.7). 
Dupa prereglarea celor 6 celule se face lipirea tuturor 


capacelor,.urmind apoi lipirea impreuna a celulelor.Prin aceasta 
se obtine o mai buna rigidizare mecanica a ansamblului. 

Operatia urmatoare este inscrierea celulelor rejectoare 
conform fig.S5.Lungimea tronsoanelor de cablu coaxial ce leaga 
intre-ele celulele 1,2,3,4,5 este de 295 mm.Tronsonul de legatu- 
ra al:calulelor 5 si 6 arse 180 an. 
pi: în Obs. Este bine ca dupa operatia de constructie mecanica 
„si Prereglare,cea de reglare finala sa se faca dupa cel putin 24 

de :ore,pantru ca intre timp sa aiba loc toate revenirile elas- 
tice ale bobinelor si prin aceasta acordul si fixarea contra- 
piulitelor sa asigure tip iidălungat precizia de frecventa 
rejectata necesara. 


Piu: "6 lipită la 
ca, 


Contrapiulită 
Hixare 


cablu cocxial 
ANTENA TV 


A a 4 
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Adaptor pentru receptia 
bistandard a sunetului la Tv. 


Montajul permite adaptarea 
receptiei sunetului din ambele 
norme  (OIRT-CCIR),la televizoa- 
rele dotate din constructie doar 
cu 0 singura norma. 

Este realizat un oscilator 
cu frecventa de 12 MHz, cu Li si 
L2, montajul avind la iesire un 
circuit format cu LI, acordat pe 
frecventa de 6,5 MHz sau 5,5 MHz 

Alegerea frecventei de 
acord a bobinei LI se face ti- 
nind cont de norma initiala de 
Peceptie a televizorului. - 

Montajul se intercaleaza pe 
calea de sunet a televizorului 
Cca se va adapta. Astfel la tele- 
vizoarele cu circuite integrate, 
montajul poate fi plantat chiar 
Pe modulul de sunet si alimentat 
cu tensiunea (8 ./. +10 vV) 
existenta (se intercaleaza in 
locul condensatorului 0200 ), 

Montajul poate fi utilizat 
si la televizoare de tip porta-— 
bi! din fanilia SPORT sau 
altele, prin  intercalarea in 
locul condensatorului C1 (5,4pFr) 
care aduce semnalul de sunet in 
etajul FI sunet. 

La fel se procedeaza si 
Pentru adaptarea televizoarelor 
de tip mai vechi din familia 
hibride. 

Reglarea cu ajutorul vobu- 
loscopului urmareste obtinerea 
din montaj a doua cocoase idan- 
tice in dreptul frecventelor de 
5,5 MHz si 6,5 MHz de: amplitu- 
dine cit mai egala, conform cu 
Fig. 4. 

Se observa ca functie de 
norma initiala de sunet a Tv, 
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parametri caracteristici 


A.Valori limită absolute 


Vs = tesiune de silmniara , ÎN] 20 
*Transconductantă de semnal mare 


F, = Putere intern aisipată , [mw] 1) timp de răspuns tuphat,3ustVo=5V;R=Ska) 
Vo - tensiune diferenţială de intrare, [V] 2)timp de răspuns t| pu=hOnstYy 2100 my, 


E W - tensiune de intrare, [v] AY, aSmV aupraorestere) 
TIE n R atimp de răspuns ty pu=200ns (VW 100, 
B.Caracteristici electrice AeSnv supraoresi ie] n n100mM 
iul: ia da Vp tensiune de decalaj la intrare , my]  &)timp ae răspuns tipu <30ns(Y4*100mY; 


Îzo -curent de decalaj la intrare , [nA) AV =SmY supracr estere ) 

lg -curent de polarizare la intrare, [nA] 

R; -rezistență de intrare , ÎMO] 

Ay [-] -ammpliticare (in tensiune) de semnal mare (cistig în buciă deschisă), [48] 
Vas =excursie de tensiune ia ieșire, [V) 

1s.- curent. de alimentare , [mA] 

SR -viteză de urmărire, (Vp) 


sint A CMMR -tactor de rejecție a modului comun ; [48] 
No Se OMTROLAT SVVR -factor de rejecţie a tensiunii de alimentare , [48] 
d A Dubla dVig/dT - coeticient mediu de terrperatură al tensiunii de decalaj la intrare, Luv/ec) 
(e i dlzo/dT -coeficient mediu de. temperatuă al curentului de decalaj la intrare, (n A /*c] 
m-No 0/v- 4 


ALORI LIMITA ABSOLUTE CARACTERISTICI ELECTRICE (în domeniu! maxim de temperaturd) 
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33 | inamică, sau Îigomot și 
Distorsiuni ? 

HIFFY 


-Orchestrele mari ating in sala inchisa nivele de peste 100 
foni. Comparind aceasta cu nivelul mediu al zgomotului ambiant al 
salii de concerte, aflat pe la 25 foni,rezulta o diferenta de 75 
dB. Fata de urechea umana, piesele muzicale au, in general o 
dinamica mai restrinsa. Pianissimu-urile se afla in jurul a 30 
foni. Dinamica originala a muzicii in sala de concerte se afla in 
jurul a 70-75 dă. Conconitent, asupra ascultatorilor mai 
actioneaza si acele fine si delicate rezonante ale muzicii, care 
desi sint mai slabe decit zgomotele salii, totusi se pot 
distinge. Deci , in jos, pina la nivelul zgomotului ambiant se 
afla 75 dB, sau pina la nivelul pragului de audibilitate se afla 
100 dB. Ei bine,aceasta dinanica originala trebuie în cazul ideal 
redata fara pierderi de o instalatie HiFi. Pare mult, nu? 

Exemplul prezentat mai sus este un caz extrem, deoarece alte 
clase de muzica au o intindere dinamica mai insusta: un Quartet 
de coarde ofera un nivel sonor maxin slab, iar o trupa de Heavy 
Metal  “hotarita" produce o muzica ce contine foarte rar sunete 
slabe si in acest caz nivelul inferior da volum se ridica. In 
ambele cazuri, plaja de dinamica este mult sub 75 d8. 

In alta ordine de idei, sunetele exterioare patrund intr-o 
cameră (obisnuita! si formeaza nivelul zgomotului ambiant al 
camerei ce se situeaza in zilele noastre la 40 foni. Vecinul se 
si te deranjat la cel mult 970 foni eliberati de instalatia 
proprie. Acesti 90 foni ajung la el cu o atenuare de 50 dB prin 
pereti si devin cei 40 foni de care am amintit mai sus. Deci, 
dinamica posibila (dependenta si de bunui sint...) pe care o 
putem -muta din: sala de concerte in camera,se afla undeva pe la 
doar 50 dB. Muzica va fi ascultata mai "incet" decit în sala de 
concerte, ceea ce va face pasajele pianissimo sa se piarda in 
zsomotul ambiant. si sa nu mai fie auzite. Acest lucru este 
valabi! si pentru un auartet de coarde. Daca vom considera 80 
4oni ca fiind prea "tare" din punctul de vedere al vecinului, ne 
mai ramin doar 40 da. “ 

Deci, rezulta clar ca, in afara unor cazuri de exceptie, 
este inutil sa inghesui intreaga dinamica originala in camera si 
cu atit mai mult in bucatarie sau automobil, mai ales avind in 
vedere tTaptul ca in general inginerii de sunet iau in 
considerare conditii medii de eaiitate. Adavarul muta aa hitimsua 
este un caz de exceptie, el ar vrea toti cei 100d8R si pe acest 
considerent nu-l vor vecinii, de aici rezultind clar ca High End 


Audio-ul incepe cu un schimb de locuinte si,pe cit posibil,nu la 
bloc... 

Piesa muzicala trebuie, in cazul ideal, sa ajunga in camera 
fara nici o pierdere sau schimbare.  Imperfectiunile tehnice ale 
emisiei sau ale conservarii infr---tiei sonore altereaza dinanica 
originala, prin zgomot de fond »..utstorsiuni de  supramodulara. 
Asa cum intreaga dinamica a urechii aste mai larga decit a 
bucatii muzicale originale,si dinanica sistemului  electroacustic 
+rabuiz. sa fin nai mare decit a informatini sonore transmise prin 
ele.  Diveraele dimensiuni dinamice pot fi asemanate cu o duzina 
de cufere,ce incap unul intr-altul: mini-cufarul numit "dinamica 
de  astultare“ trebuie sa incapa in "dinamica programului sonor” 
care  trebuim sa poata fi introdusa in "dinamica sistemului” de 
redare-— transnisiea, care la rindul ei este cuprinsa de "dinanica 
originala'care, in fine, este asvzata in super-— cufarul numit 
“dinanica urechii”. i 

Dintre toate acestea, dinanica sistemului este cea care 
Joaca rolul! cel mai important in luarea unei hotariri in ceea ce 
priveste eumpararsa ungi masini MiPt,Unitatiin de masura a 
dinanicii la aparatura HiFi au difarite denuniri, pot fi masurate 
in conditii diferita, si pot fi, chiar sub auspiciile aceleiasi 
metode de masurare, comparate gresit intre diferitele tipuri de 
aparate. 

Din punct de vedere tehnic, plaja dinanica este superior 
limitata de aparitia deformarilor sesizabile ale semnalului 
original, prin generarea de distorsiuni de supramodulatie sau 
supraincarcare (distorsiuni neliniare).Inferior,  linitarea este 
data de aparitia unor tensiuni parazite, nunite empiric "zzomot 
de fond“ sau "brum”, care nu sint continute in semnalul original. 
Raportul  logaritnaic dintre aceste 2 valori ale tensiunii este 
denumit “raport semal-zgomot"(s/z9), masurat in dB. O instalatie 
este cu atit mai buna calitativ cu cit acest raport este mai 
mare. Ă 

Astazi, aparatele care au valori critice ale acestei 
extensii dinamice sint tunerele (pe LUS, firaste) si 
casetofoanele. La un studio de radicenisie totul darpinde de 
sursele de muzica intrebuintate si de calitatea instalatiei de 
enmi sie.— . 
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e adaptor bistandard con: 


poziti 


rile 
L1/L2 


a relativa a cocoaselor 1 
si 2 trebuie schimbata si aceas- 
ta se realizeaza reglind niezu- 
de ferita ale bobinelo 


si LI. 


r 


Practic initial se regleaza 

LI pe norma existenta din cons 

a TV-ului, iar apoi di 

oscilatorului (L17/L2) s 
aduce conform sagetii cocoasa 


tructi 
bobina 


n 
Li 


2 


in dreptul frecventei de 5,5 Miz 
sau 8,5 MHz ce se adopta. 


Fig.1 


legăturile 
INTRARE-IESIRE CIT MAI SCURTE 


Fig. 2 
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+ 


INIȚIALA 
5,5 MHz 


NORMA 
INITIALĂ 
6,5 MHz 


ing. Mureșan loan 


o Circuituj 
Cuprinse 
rosie, 


lucreaza in felul urmator: Pentru tensiuni 
aproximativ intre 6,5V-10V se aprinde Di de culoare 
] care simbolizeaza avarie la baterie. Aceasta se realizeaza 
prin polarizarea tui T2 prin RA, T1 fiind blocat (tensiunea din 
baza acestuia nu-este inca 5,4 + 0,6V pentru ca acesta sa se 
deschida). In momentul in care bateria are mai mult de 10 se 
deschide T! spre saturatie si acesta nu mai pernite deschiderea 
Jonctiunii baza-emitor a lui T2, mentinind Pe aceasta o tensiune 
de aproximativ 0,2v. La depasirea valorii de 11v in baza lui T3 
se asigura o tensiune de 5.6+0,6V care il aduce pe acesta spre 
saturatie si comanda aprinderea LED-ului p2 (galben). Analog, 
Pentru o valoare de peste 12va tensiunii bateriei prin acelasi 
mecanism asigurat de divizorul R11-R15 se satureaza T4 si se 


"aprir: -" si DI (galbena), np2 raminind in continuare deschisa 
(aprin ). 


Pe tru 13V se vor aprinde: D2, DI si pa, pentru 14V: 
D4 si [5 respectiv pentru i5V Pa DE, D4, D&. 

D4 si DS au culoarea verde simbolizind o corecta functionare 
a releului de incarcare. 
tsupraincarcare). 

In mod normal pe pozitia "contact" a 
indicatorul trebuie sa arate 119, 12V sau chiar 13v daca matorul 
a fast de curind oprit. Pe pozitia "pornit", indicatia "urca" la 
15V respectiv la 14V in timpul mersului sau la ambalare, 

In fig.3 este data amplasarea componentelor, conform cu 
cablajul din fig.4. Toate rezistoarele sint asezate in picioare 
si la un studiu mai atent ai fia.3 veti putea observa simetria 
asezarii pe valori de componente (valoare nominala). Pentru 
rezistente de 0,S5wW trebuie avuta in vedere amplasarea data. 
Atentie si la plasarea anodului diodei zener si 


D2,D3 


cheii automobilului 


la faptul ca prin 


= 


lipire, se pot face punti de cositor nedorite. 

La intrarea + se va pune un fir rosu, iar la cea - un 
negru sau a dastru, 

Pentru cei ce nu dispun de tranzistoare 
Pnp-uri,. insa trebuie facute si inversarile 
dioda zener si firele de alimentare, 
circuitul va functiona la fe! de bine. 


fir 


nPn se pot utiliza 
Pentru: LED-uri, 
Dupa efectuarea reglajelor 


Limitari ale componentelor 


Tranzistoarele pot fi de uz general 
(Pnp). Se pot lua si cele din montajele 
jucarii. 


Dioda zener trebuie sa fie de un 1W 


BC 170, 171, 172 sau 25 
vindute la magazinele de 
sau 1,3W, 


tipul indicat 


(PL) fiind foarte bun. Valoarea poate fi si de 4,7 v sau 6,2vV, 
Rezistoarele de 1,5 kohmi pot alege in plaja 1K....2,5k,cele 
de 27 ohmi pot avea si 24 ohni dar nu mai mult de 27 ohmi, tar 
cele de 470 ohni se aleg de minimum 390 ohmi (pentru a nu se 
depasi puterea disipata in dioda zener) si maximum 620 ohmi 
(pentru a nu scadea prea mult intensitatea iluminarii). 
Ri se poate realiza (vezi. schema din fi9.3 cu linie 


punctata) si prin punerea in 
de 0,Sw. 

Pentru a se mai scadea pretul circuitului se 
cele doua potentiometre semireglabile prin inlocuirea ansamblelor 
R2-P1 si R1&:P2 cu citeo singura rezistenta de valoare optima 
(aleasa in urma reglarii). 


paralel a doua rezitoare de 150 ohmi 


pot  elinina 


IRE II e 


e 


7) 
ANTENA auto 
activă 


Banda de frecvente amplificate 
50 KHz-30 MHz 


Alimentarea montajului se 
face prin cablu coaxial de 75 
ohm de la tensiunea de +12v a 
acumulatorului. 

Montajul realizat se in-— 
chide intr-o cutie ecranata cu 
dimensiunile 40 x 28 mm si ina! 
timea de 25 mm,cablu) fiind 
lipit cu cositor de peretii 
laterali. 

In cazul in care legarea 


antenei la 
cablul 
tip 


montaj se face cu 
coaxial al acestei (de 
special!) se va intercala si 
un  trimer de 6/25 pF pentru 
realizarea adaptarii optime a 
antenei cu montajul. 


Fig.1: reda schema electrica 

Fig.2: reda modul de reali-— 
zare a alimentarii montajului de 
la acumulatorul auto 

Fig.I3: reda amplasarea pie-— 
selor pe cablajul imprimat 

Fig.4r contine desenul 
blajului imprimat. s 
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O Reslaj 


Prin alimentarea de la o sursa stabilizata se modifica P1 si 
P2 pina se potriveste aprinderea LED-urilor corespunzatoare in 
cel putin doua puncte de masura respectiv 11V si 14V. 

In fig.S este data o varianta de panou frontal atit poziti- 
vul cit si negativul fotografic, pentru cei ce doresc. Dupa 
Parerea: mea fondul negru si scrisul alb scot mai bine in relief 
culoarea LED-urilor aprinse mai ales noaptea. 

In  fig.1 este dat montajul final in care 
frontal,  2-circuitul propriuzis , I-un burete, 
de prindere. 

In fig. este 
conform cu fig.i. 

Pentru ca, in 


avem 
4-cutie, 


1-panoul 

S-bride 
data desfasurarea cutiei, care se indoaie 
urma tragerii de firele de alimentare, la 
montare, acestea sa nu se rupa,la lipituri recomand ca ele sa se 
rasuceasca in jurul circuitului de doua ori inainte de trecerea 
prin orificiul din cutie. 


Montaj 


Recomand prinderea voltnmetrului de tava de la masina (Dacia) 
cu cele doua bride din fig.i. Firul negru (-) se prinde la un 
surub de caroserie iar cel rosu la una din bornele aflate sub 
bord, preferabil la cea de după contact ca sa nu fie aprinse LED- 
urile in mod continuu. 

Normal  circitul consuma 50-60 mA si ar putea descarca o 
baterie mai slaba daca motorul nu este pornit citeva-zile. 

Celor ce doresc sa construiasca acest circuit le reamintim 
propunerea de a apela la nci pentru realizarea cablajelor, 
acestea fiind foarte greu de executat manual. 
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Erata: La rubrica Radio-TV. ia 
fig. 2 lipsesc valorile conden- 
satoarelor 6.8 pF. 

La Amplificator de banda 
laroa avem pentru Li i L2 cite 
4 spire cu pasul bobine: de 
aproximativ S mm. 


AMPLIFICATOR DE ANTENA PENTRU 
CANALELE 1-12 si 21-60 Cu 
SUMATOR 


In numarul doi al reviste: 


am publicat amplificatorul 


simplificat pentru canalele 
21-60. In continuare cu acest 
circuit, precum si cu un 


amplificator acordat pe canalele 
1-12 si un sumator prezint un 
ansamblu care este legat de 
aparatul TV cu un singur cablu. 


La amplificatorul I se 
poate folosi si tranzistorul 
BF9ea, insa la II este indicat 


doar BF968, 
Dupa 


ca in figura. 
alimentarea cu 6-12 Y 


a circuitului, asa cum s-a 
prezentat in numarul anterior, 
se regleaza amplificatorul I*1l 


pentru iD = 8 mA si UG2 = 4. 

Trimerii sint de 3/12 rr, 
iar bobinele Li! si L2 au 4 sem.e 
pentru canalele ș-ia sa, 
respectiv,” 7 spire pentru 
canalele 6-7... Ele se pot executa 
din  sirma de cupru izolata sau 
nu, fiind botinate in aer. 


Prizele de pe bobinele Li, 
L2 , LI si L4 se cauta pina Ia 
gasirea unui semnal optim, dupa 
care se cositoresc definitiv. 

La ceie doua condensatoare 
de trecerea care traverseaza 
cutia spre exterior ze t-ce 


alimentarea cu tensiune de la o 
sursa comuna. 

Condensatoarele de decupla- 
re C de îi nF din grilele 62 ale 
tranzistoarelor nu sint  obliga- 
torii. 

Acordarea  amplificatorului 
se poate face direct pe aparatul 


TV fara a fi necesar un 
vobuloscop,. 

Amplificarea globala este 
in jur de 18-22 dB pe car.l!. 
pierderile din sumator fiind de 
1-2 dk. 

Li Cu neizolat 9 92,8 mm 4 sp, 
dorn & mm 

L2 Cu neizolat 9 02,8 mma4 sv, 
dorn & mm i 

LI Cu neizolat 9 2,5 mm 4 sp. 
dorn 4 mm 

1.4 Cu neizolat 9 2,5 mm 4 se, 
dorn 4 mm 

Sumatorul 

-5 Cu neizolat 8 02,5 mm 4 sp. 
dorn 3 mm 

L& Cu neizolat 8 9,5 mm 4 se, 
dorn 3 mm: 

L7 Cu neizolat 8 2,5 mm a sn, 
dorn 3 mm 


tehn. pr. electronist 
Mierluț Traian 


DINAMICA SAU ZGOMOT SI DISTORSIUNIL 
—continuare— 


LO) 


La receptie insa, totul depinde de calitatea sistemului de 
intene Si a receptorului (tunerului). Transmisiile prin cablu 
vint intradevar mai bune decit pe calea aerului, dar sint departe 
le a fi îi ieale, din cauza numarului limitat de abonati 
lependentei ascultatorilor de programele emise. 


si a 


DESPRE COMPANDERELE DE ZGOMOT 

Casetofoanele sau casette-deck-urile nu pot inca concura cu 
vagnetofoanele, chiar in pofida faptului ca beneficiaza de casete 
:u benzi magnatice de o calitate deosebita si de diferite sisteme 
“educatoare de zgomot. Zsomotul, in pauzele intervenite in piesele 
suzicale (ca valoare de masura pentru raportul semnal/zgomot) nu 
ieranjeaza, sistenvle reducatoare isi fac "treaba", insa in cazul 
»asajelor in care nivelui este mic, zoomotul este prezent, 
'rasufla” si adauga distorsiuni de modulare, ceea ce prospectele 


sita sa mentioneze. Intreaga capacitate si ef'cienta a 
sistemelor de reducere a zgomotului este demonstrata doar in 
vauze, in timpul derularii piesei muzicale majoritatea lor 
:omportindu-se lamentabil. 

Acel fisiit poate, la un sistem cu cistig mare in pauze, sa 


Fie mult mai deranjant decit ia unul care este mai modest in ceea 


:2 priveste cistigul. Un sistem care lucreaza! puternic, in 
sractica pierde deseori concuraul calitatii, deoarece' de multe 
>ri nivelul de zgomot al amplificatoarelor aflate inaintea lui 


(in specia! cele de microfon) este atit de mare incit sistemul nu 
nai poate diferentia zgomotul de semalul util de nivel mic. 

, Si apoi, co alta chestiune. Mai in gluma, mai in serios, 
dibuie sa spunem ca audibilitatea zsomotului de fond mai depinde 
si de virsta. Constructorii de compandere-expandere incearca sa 
»roiecteze cit mai "tinereste” aceste reducatoare. De ce? 
Batrinii nu prea sint-sensibili la zgomote fine in domeniul 
frecventelor inalte.... S 

Trebuie sa amintesc un lucru foarte important: 
»oate interveni foarte neplacut asupra schimbarilor 
»ivel tunde intervine fenomenul de "modulare cu 
facindu-ui simtita prezenta mai ales la redarea 
singulare urmate. de :aceile scurte, dar neplacute 
ff. ..uuh“ sau "ss58.....uuuh”. 

„_ Sunete acute puternice, precum glasul, instrumentale de 
pbocutie si sintetizatoarele,suna lipsite de claritate, inabuzit, 
cu o urma de raguseala,: Se poate evita aceasta prin scaderea 
nivelului de inregistrare insa apare din nou fisiitul si  brumul 
de fond al unor aparate. i De aceea s-a impus o noua si ingenioasa 
marime: dinamica la frecvente inalte,care corespunde valorii 
raportului semal-zşgomot masurate la 10 sau 14 KHz si care, ca si 
celeilalte rapoarte 9/29 , trebuie va fie cit mai mari. 
Magnatotaanale sint in domeniul "inaltelor” mult mai bune decit 
caontta-doci-urile, deoarece dinamica in domeniul acut la primele 
„aste mult mat .larga decit la ultimele. 

: Comentarii la FIG.2: 

Compact  Disc-ul are rezerva si jos si sus.Rezulta clar ca 
„ăhtru automobi! si bucatarie dinanica sistemului este prea mare. 
„In camere de locuit nivelul zaomotului de fond al sistemului CD 
peste mult sub nivelele ugemotuiar amhianin ala maţii mm hintorte 
aduse in camera,si ale camerei - insasi, Rozulta, deasemenea > 
„calitatea deosebita impusa sistemului electroacustic. 


zsomotul 
bruste de 
zsomat”), 
unor sunete 
tranzitiia 


li 


Comentarii la FIG.1: 
Casetele originale, inregistrate in studio, care in pasajele mai 
„sonore sint putin supramodulate, prezinta zgomot la o redare High 
„End. La un zgomot ambiant puternic, caseta ofera o dinamica de 
sistem . suficienta, fisiitul ei fiind aproape acoperit de cel 
ambiant, chiar daca pasajele mai "tari" distorsioneaza putin. 
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Continui publicarea celor 
peste 1000 de adrese de.tfirme,cu 
mentiunea ca,dmoarece ele provin 
din  1982,se presupune existenta 


a unui uventual risc in ceea ce 
priveste valabilitatea. 
Din cind in cind voi incalca 
resulile "bunului simt” si voi 
inscrie adrese not „primite 
recent,  neglijina ordinea alfa- 
betica adoptata de ia inatmut,; 
Mea culpa! Dar indrazensc sa 
sper la intelegere. 

* ADVENT: 195 Albany 
St .Cambridge,Mass. 02139,UsA. 

+ ASI: Audio General 
Inc. „1631 Easton Rd. Willow 
Brove, Pa.19090,U8A. 

+AMPEX: 401 Broadway; 


Redwood City, Cal.  94063,U8A. 
+BECKER ELECTRONICB'; Route 
145 ,East „Durham N.Y.12423,USA. 
*F 1SCHER CORP.: 21314 
Lassen St., Chataworth, Cal. 
91311, USA. 
*AIWA Sales and Service 


(UK)  Ltd.,Consumer Information 
Dept ,Aiwa Centre,S56-S58 Brunswick 
Centre,  Marchmount Street, Lon- 
don, WC 1. U.K. 

*AKAIL:Haslemere Heathrow 
Estate,Silver Jubilee Way, 
Parkway, Houslow. Middlesex 
TW46NF. UK, 

*AMPEX: Great 
Ltd.sAcre Road,Reading. 
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Schimb aau vină aemponente electronice 
informaţii 1a tel, 77422. : 

Vind radiocasetofon Auto-Tokio-Stereo, bo- 
xe 2X10W = » TOKIO ", te1l,52610, 

Vind Compact Disco player PHILIPS CD 450, 
teleconandă, model în clasa de referinţă; 
videorecorder ORION stereo HiFi, 3 canele 
audio-recepţie bilingvă sau stereofonică, 
post-sincronizare, telecomanăă, posibili- 
Sas multiple; Deck JVC PCD5, Dolby + Super 
ANS, capete SA, Metali; magnetofon ROSTOV 
105; Timigoara, tel, 961/48651, 

Caut colecţia revistelor HiFi Yagazin, 
Audio, Stereoplay, Video; Zimigoara, tel, 
961/48651. 

Vind videorecorder PHILIIS model VC2022 
V2000 System, plua 5 casete de 8 ore şi 3 
casete de 6 ore; Timigoara, te1.961/59014; 
preţ informativ 25,000 lei, fără casete, 

Cumpăr casetofon wălhman cu înregistrare 
plus căşti; tel. 44657. 
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48631, Timigoara , 


unin pentru GITArI 
(şi critici) domnilor Varga 
(Arad); Muntean L. (Oradea) 
Surdu p. (Timigoara); Bodre 
Jan M. (sat Fibig); Chiac A, (Lugoj); Luca A. (L 
50j); Gerzely E. (Oradea); Neamţu A. (Arad). Pro 
ritem să ţinem seama de propunerile şi sugestiile 
: c compoziţia 
dimensională gi coloristică, tentru a stimula ab 


mind la fiecare număr elene 
plicu 
" RET *, etc, ). Pînă la amenajarea sediului, vă 
aşteptăr ln telefoanele 77422 gi 12530/140 şi la 
adresele: Tomoroga Mircea, Zona Odobescu, bloc 9 
sc.D, ap.4, Timigoara, cod 1900 gi Facultatea de 
Electrotehnică, corp B, cabinetul B126 'sau B121, 
Pentru Audio-Service sunaţi la Treuer E. la tej,. 


